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Exemple de cablage d’un 4 paires
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Tableau section

Section jusqu'a

Bornes

100m | 300m

1~ /CV+,CV-,2C A1 | 1.00mm? | 2.5mm?

Ain,Aout, A0 |0.25mm?|0.25mm?

Vijour Vrjou,
Mp Vp MD VD

CAT-5 | CAT-5

Platine G TO1005V/C
Programmé en Principale avec |'adresse 01

G EL530 ou G EL531

BUS PLUS
PRINCIPALE

Positionner le pontet

"VIDEQ" de la platine

de rue sur la position
"DIFF"

Paire torsadée

G PLATEAV2P
GRCPL/V2P

i Résistance 120 ohm a

GCD/V2PLUS a

programmée

I'adresse 01

placer sur le dernier
GDAL/V2PLUS de la
colonne

Vers autre
GDA4L/V2PLUS

Cable G RAP2150

avec

G TO1005V/C ﬁ
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g g
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ey

UAV0151/E55

G FA/PLUS/C UAN 1299
12V AC
G5 0g B3 6

Secteur

Secteur

Paire torsadée

IMPORTANT :

Cabler les liaisons de téte en cables 0,6 mm? de section blindé.
Passer les fils de téte loin de tout courant fort, de I'alternatif et du BUS 6 fils
La téte peut-étre jusqua 100 m. de la centrale.

gache ‘

Varistance

G PLATEAV2P
GRCPL/V2P

G PLATEAV2P
GRCPL/V2P
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Titre :
Platine GTO1005V/C connecté avec une centrale
UAVO0151/E04 et PlateaV2plus, Gache
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